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n Automatischer Energiesparmodus 
n Erhöhte Lötspitzenstandzeiten
n Senkung der Arbeitskosten

Hohe Kosteneffizenz

n Einfache Bedienung
n Sonderfunktionen am Gerät einstellbar 
n Keine Kalibrierung notwendig (IPC konform)

Perfekte Bedienung

n Lötkolben 80 W, Nassreinigung
n Schneller und einfacher Werkzeugwechsel 
n Kompatibel mit zahlreichen Werkzeugen
n Perfekt für individuelle Lötanwendungen

Maximale Flexibilität

n Maximale Temperaturgenauigkeit
n Exaktes Arbeiten dank  Temperaturverriegelung
n Garantierte Prozesssicherheit
n Offset-Funktionalitäten

Höchste Präzision

Technische Daten::

Abmessungen 166 x 115 x 101 mm (6.54 x 4.53 x 3.98 inch)

Netzspannung 230 V ~ 50/60 Hz, 240/120 V ~ 50/60 Hz,  
120 V ~ 60 Hz, 100 V ~ 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 95 W

Temperaturbereich 50°C - 450°C (150°F - 850°F)

Temperaturgenauigkeit ± 2%

Lieferumfang PUD 81, WSP 80, KH 18 
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n Variable Potentialausgleichsmöglichkeiten
n Maximale Sicherheit durch Einsatz von Schutzkleinspannung
n Idealer Einsatz in EPA-Bereichen
n Keine Erdungs-/Groundüberwachung notwendig
n Keine Verwendung von gefährlicher Hochfrequenztechnik

Optimale Sicherheit

Work smarter. 

WSD 81i
Bestell.- Nummer:  T005 32 946 99

80 W Kolben, Nassreinigung 


